<table>
<thead>
<tr>
<th>USAGE / APLICACIÓN</th>
<th>Surface Mounted LED Panel Light / Panel LED Superficial</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA</td>
<td>LED</td>
</tr>
<tr>
<td>6W</td>
<td>2700K</td>
</tr>
<tr>
<td>6W</td>
<td>6500K</td>
</tr>
<tr>
<td>12W</td>
<td>3000K</td>
</tr>
<tr>
<td>12W</td>
<td>6000K</td>
</tr>
<tr>
<td>18W</td>
<td>2700K</td>
</tr>
<tr>
<td>18W</td>
<td>4000K</td>
</tr>
<tr>
<td>18W</td>
<td>6500K</td>
</tr>
<tr>
<td>18W</td>
<td>(27K, 40K, 60K)</td>
</tr>
<tr>
<td>18W-CCT*</td>
<td>4000K</td>
</tr>
<tr>
<td>24W</td>
<td>3000K</td>
</tr>
<tr>
<td>24W</td>
<td>110-277V</td>
</tr>
<tr>
<td>24W</td>
<td>22x22cm</td>
</tr>
<tr>
<td>24W</td>
<td>30x30cm</td>
</tr>
<tr>
<td>IP RATING</td>
<td>IP44</td>
</tr>
<tr>
<td>FINISH</td>
<td>White / Blanco</td>
</tr>
<tr>
<td>ADDITIONAL INFORMATION / INFORMACIÓN ADICIONAL</td>
<td>▪ Epistar Chip</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ 120º Beam Angle / Ángulo de Apertura</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ 30,000 Hours Long Life</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ *CCT: Color Changing Temperature</td>
</tr>
</tbody>
</table>